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Upute za kupce keramičkih bazena 

Priprema terena, ugradnja i završni radovi 

 

Poštovani kupci! 

u ovom dokumentu nalaze se sve važne informacije kako bi suradnja tekla glatko i bez stresa — za vas i za nas. Tu 
smo na svakom koraku: savjetujemo vas pri pripremi iskopa, strojarnice i organizaciji dizalice, a dostupni smo i za 
sva pitanja prije, tijekom i nakon ugradnje.  

 

Molimo vas da pažljivo pročitate svaki korak! 

1. Iskop 

Dimenzije iskopa moraju biti veće od dimenzija bazena za minimalno 20 cm sa svake strane. Na strani gdje se nalaze 
skimeri ili SKIM-IN sustav potrebno je osigurati dodatnih 35 cm prostora za skimere i mlaznice u gornjoj zoni bazena 
(kaskada) — kako ne bi kopali cijelom dubinom, što bi uzrokovalo preveliki iskop. 

 

ISKOP NE SMIJE BITI PREVELIK! 

PRIMJER — BAZEN MONACO 650 (650 × 330 CM) 

Minimalne dimenzije iskopa: 690 × 370 cm 

Na strani skimera/SKIM-IN: 710 × 370 cm 

 

Obvezni uvjeti za iskop: 

● Minimalna dubina ugradnje: 135 cm 

● Dno iskopa mora biti savršeno ravno, zbijeno i mehanički poravnato 

● Podloga: zbijeni šljunak ili drobljeni kamen frakcije 8–16 mm, debljine min. 25 cm. Preporučamo betonsku 
ploču kao optimalno rješenje, no nije obavezna. 

● Kišnica i površinske infiltracijske vode moraju se odvoditi drenažnim sustavom 

 

! 
VISOKA PODZEMNA VODA: U slučaju visoke razine podzemne vode obvezno je ugraditi sustav odvodnje. Bez 

odgovarajuće drenaže ugradnja bazena nije moguća — školjka bazena može isplivati. 

 

Drenaža uz stijenke iskopa: 

● Drenažna cijev duž oboda iskopa i u uglovima 

● Šahta za drenažu — cijev promjera cca Ø300 mm u kutnom položaju 
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2. Strojarnica (tehnička prostorija) 

Strojarnica mora biti smještena što bliže bazenu — preporučamo maksimalno 5 metara, radi optimalne filtracije i 
rada pumpe. 

Minimalne dimenzije strojarnice: 

● Tlocrt: 150 × 130 cm (preporučeno ili veće) 

● Dubina/visina: min. 120 cm 

● Ventilacija: obvezna (prirodna ili mehanička) 

● Vlaga: strojarnica mora biti izolirana od vlage — betonirane i izolirane stijenke 

 

Električna instalacija: 

● Dovedena struja je obvezna — presjek kabela ovisi o opremi 

● Bez toplinske pumpe: dovoljan je kabel presjeka 3 × 2,5 mm² 

● S toplinskom pumpom: potreban je kabel presjeka 3 × 4 mm² ili više (ovisno o snazi pumpe — savjetujemo se 
s vama pri narudžbi) 

● Preporučamo ugradnju zasebnog osigurača za bazen u razvodnoj kutiji 

 

Voda u strojarnici: 

Vodu je potrebno dovesti do SKIM-IN jedinice ili regulatora razine vode. Dovoljna je cijev promjera 16 mm (½ cola). 
Voda se može dovesti i u strojarnicu ako klijent želi imati svu kontrolu na jednom mjestu — u tom slučaju 
preporučamo ugradnju zasebnog ventila za nadopunu vode. 

 

Regulator razine vode (ako je naručen): 

● SKIM-IN modeli: regulator je integriran unutar SKIM-IN jedinice 

● Modeli sa skimerom: regulator se montira u blizini skimera, s dodatnom mlaznicom u niobi bazena 

 

Čišćenje filterskog sloja (povratno pranje — backwash): 

Postupak čišćenja filtra odvija se u strojarnici i ispušta jednokratno 150–200 litara vode. Ta voda mora imati 
siguran odljev — obvezno ugraditi cijev fi 50 u podu strojarnice za odvodnju te vode do: 

● Spoj na kanalizaciju 

● Septička jama 

● Odvod izvan strojarnice (drenaža ili zelene površine) 

 

SAVJET 

Preporučamo izgradnju podnog sifona u strojarnici, ako je to izvedivo. Time se osigurava siguran odvod vode u 
slučaju kvara ili prekomjernog istjecanja. 

 

UKOPANA STROJARNICA 

Ako je strojarnica potpuno ili djelomično ukopana u teren, ulazni otvor mora biti minimalno 90 × 90 cm. 
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Preporučamo strojarnice ukopane do pola ili potpuno nadzemne — u svakom slučaju obavezno nas unaprijed 
obavijestite o odabranom rješenju kako bismo se prilagodili pri ugradnji. 

 

3. Rok pripreme iskopa i strojarnice 

Iskop i strojarnica moraju biti gotovi najmanje 2 tjedna prije planiranog datuma isporuke bazena. 

 

Po završetku iskopa pošaljite nam fotografije putem: 

● E-maila: bartonipools@gmail.com  

● WhatsApp-a: +385 99 209 7456 ili +385 95 726 6246 

 

Na temelju fotografija potvrdit ćemo je li teren spreman za isporuku. Savjetujemo vas i u ovoj fazi — ako niste sigurni je 
li iskop ispravan, slobodno nas kontaktirajte i prije slanja fotografija. 

4. Isporuka i postavljanje bazena 

NEMOJTE ZABORAVITI NARUCITI KRAN/DIZALICU! 

Na dan isporuke kupac samostalno organizira i snosi troškove najma dizalice prikladne za lokalne uvjete.           
Ne brinite — savjetujemo vas koji tip i nosivost dizalice je potrebna za vaš model bazena i teren. 

 

Važno prije dolaska: 

● Preporučamo da dizaličar unaprijed obiđe teren kako bi procijenio doseg i poziciju dizalice 

● Težina bazena kreće se od 400 do 1.200 kg ovisno o modelu 

 

Postupak postavljanja: 

● Bazen se hvataljkama zahvaća za predviđena "uha" i polaže na dno pored iskopa 

● Zatim se podiže za sva 4 "uha" i spušta u iskop na tamponirano dno 

● Položaj bazena mora se provjeriti libelom (vodenom vasom) u svim pravcima 

● Šupljine poput stepenica moraju se ručno ispuniti i zbiti 

 

5. Zatrpavanje i punjenje 

Nakon što naši montažeri završe ugradnju opreme, pristupa se istovremenom punjenju bazena i zatrpavanju. Ovo 
je kritična faza — neravnomjerno zatrpavanje ili pogrešna granulacija može uzrokovati deformacije bazena. 

 

Pravila zatrpavanja: 

● Materijal: isključivo drobljeni kamen frakcije 4–8, 8–16 ili 16–32 mm — iz iskustva preporučamo maksimalno 
16mm 

● Punjenje bazena vodom u koracima od 30 cm 

● Zatrpavanje vanjskog perimetra uvijek mora biti u razini vode unutar bazena (tolerancija 10 cm) 

● Razina vode uvijek mora biti iznad razine kamena oko bazena 

● Zatrpavanje mora biti ravnomjerno i kontinuirano sa svih strana 

● Materijal se ne smije mehanički zbijati 

mailto:bartonipools@gmail.com


 

www.bartoni.hr  |  info@bartoni.hr 

 

● Preporučamo postavljanje privremenih drvenih greda ili stupova za podupiranje zidova bazena prije 
zatrpavanja 

 

 

ZAŠTO JE RAZINA VODE PRESUDNA? 

Sl. 1 — Ako voda raste brže od zatrpavanja: stijenke bazena savijaju se prema van. 

Sl. 2 — Ako zatrpavanje raste brže od vode: stijenke bazena savijaju se prema unutra. 

Uvijek održavajte razinu jednaku — voda unutra i kamen izvana moraju rasti zajedno. 

 

Na svakom koraku zatrpavanja potrebno je: 

● Libela (vodena vaga) — provjera svakog ugla bazena dugom libelom 

● Posebna pažnja na područje skimera / SKIM-IN — materijal ne smije povući skimer prema dnu 

 

! 
ZABRANA: Apsolutno je zabranjeno rezati armaturu, pločice ili druge materijale čak i na udaljenosti od 10 

metara od bazena. Vjetar može prenijeti metalne čestice na niobu bazena i ostaviti trajne tragove. 

 

! 
OBUĆA: Kako biste izbjegli ogrebotine na površini bazena, preporučamo nošenje navlaka za cipele ili ulazak 

u bazen bez cipela. 

 

6. Završni radovi — betonski vijenac 

Posljednji korak je izrada betonskog vijenca (ringa) dimenzija 20 × 25 cm oko gornjeg ruba bazena: 

 

● Vijenac mora biti ojačan željezom — armaturne šipke spajaju se na ušice željeznih cijevi ispod ruba bazena 

● Vijenac se lije oko cijelog oboda bazena i ostavlja da se potpuno osuši 

● Za vrijeme sušenja bazen mora biti napunjen vodom do polovice visine skimera / SKIM-IN otvora 

● Prije lijevanja vijenca provjeriti da su svi vodovi i priključci pravilno položeni 

 

Napomena: Oštećenja nastala zbog više sile ili nepoštivanja gore navedenih uputa neće biti pokrivena jamstvom od strane 
proizvođača. 

 

Hvala na povjerenju i suradnji! 

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte — tu smo da isporuka i ugradnja prođe bez stresa. 
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